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实验研究中我们对几种规格的细丝进行了测量
。

由于目前对细丝尺寸无法进行更高精度

的标定
,

因此我们先采用一般激光衍射测丝径的方法测出其中一根细丝的直径d , ,

并将它作

为操准丝来测量其它细丝
。

表 1
、

表2列出了测量数据 以及光电面接收修正前后的结果
。

从表列数据可见
,

对 k = 1
,

2
,

3 三个级次所得到的测量结果都十分接近
。

这表 明

只要保证激光输出功率足够稳定
,

就可以用缩放法实现微尺寸的高精度测量
。

五
、

结 束 语

本文介绍的衍射缩放法测量是我们近年开发的一个测量研究新课题
。

这种方法只须设置

一个尺寸标准的衍射孔径
,

通过缩放前后 同级极大衍射光强的比较
,

就可以求出待测衍射孔径

的尺寸
。

实践
一

证明
,

只要采用足够稳定度的激光功率稳定器
,

缩放法可以实现快速简便的高

精度测量
。

由于 目前国产的稳定度为 0
.

5输的激光功率稳定器〔
2 〕已经有售

,

因此缩放法测量

具有良好的发展前景
。
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企业家介绍 150 W C O Z 激光器

美国加州圣克利门蒂一家崛起的L as
e r P h y s io s

公司准备向用户推出折研制的高功率封

离型 C O
:

激光器
。

据公司副总裁及创办人C
.

T a
llt al 。说

,

该系统是第一台
“
实用的 15 ow

功率封离型C O
:

激光器
。

这种小型器件售价3 0 0 0 0美元
。

它是通过四折叠式波导管而获得此高输出功率的
。

光 束

质量为
:

接近T E M
。 。

模
,

光束直径 sm m
,

发散度 3 m r a d
。

激光头总尺寸 3 8 父 5 X S (in )
,

总重仅4 olb
。

T a
nt a lo 预言

,

澎口长器运转寿命将近4 00 o h
。

今后
,

他希望研制开发更高功率的折 叠 封

离系统
。

他 说
: “我确信明年 (19 8 9年 ) 我们能实现 1 kw 的技术指标

。 ” 目前他打算在 加

州阿拉海姆的CL E O会上展出30 ow 的样机
。
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