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从以上几个例子可以看出
,

H e 一
N e激光器进行加速寿命试验

,

对改进生产工艺和加快科

研的进程都是十分有利的
,

只要能正确地使用这一方法
,

可以进一步提高我国 H e 一
N “
激 光

管产品的质量和可靠性
。
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西南技术物理研究所板条YA G 激光器研究取得新进展

西南技术物理研究所采用本所生长的优质N d
:
Y A G 晶体 (1 24

x 1 2 X 6 m m
3
)

,

研制板

条激光器取得新进展
:

单级 自由振荡输出达2 4 )
,

器件总体效率达 2
.

5 %
。

采用退压 式电光Q 开

关
,

获得了86 0 m J的激光巨脉冲
,

脉宽 12 一 1 5 ns
,

电光Q开关效率高达72 %
,

工作稳定
。

进行

了重复频率工作试验
,

自由振荡重复频率70 H : ,

平均功率50 W
; 电光调Q重复频率50 H : ,

平

均功率20 W
。

板条激光器理论分析工作及加工也取得新进展
。

研究人员计划进一步改进电源及器件结构
,

预计今年内该板条 Y A G 激光系统平均输出

功率将达 3 00 W
,

高重复频率 (Zk H z 一sk H z ) 激光调 Q输出将达 1 50 W
。

在此基础 上
,

还将

计划进行多级放大研究
。

(本刊通讯 员 供稿)

高精度双目标重复频率激光测距机研制成功

北京理工大学工程光学系和西南技术物理所经过一年的合作努力
,

于1 9 8 9年三季度研制

成功一台高精度双目标重复频率激光测距机
,

既可用于某系统的双目标测距
,

也可 以单独使

用
,

数据既可用十进制也可用二进制提取或显示
,

主要指标为
:

测 程 > Zk m
,

视需要设定

精 度 士 0
.

l m (十进制) 或 土 0. O8 m (二进制 )

重复频率 IOp p s

重 量 9
.

6 k g (电池除外 )

(喻其寿 邓仁亮 供稿)


