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在实验 中PC M : 光路中不放图片 (即T
: = 1)

,

而在 PCM
:

光路中有一运动 目标
。

图4是两图象比较的差异动态追迹显示的实验结果照片
。

不透明图象 (棱形 ) 从 A处移到B 处

时
,

输出场相应位置均出现亮图案
。

当目标图象不再变化后
,

A处亮图案逐渐减弱最后消失
。

当相位物体变化时
,

同样出现类似现象
,

但是B处的图案也随时间减弱逐渐消失
。

并且各图案

上有明暗相间条纹
,

而不再是完全 的亮斑了
。

三
、

讨 论 与 结 论

利用两个简并四波混频相位共辘反射镜的相干图象加减法具有连续可调两输入图象的相

位差的特点
,

在同一系统中可方便地实现图象相加
、

相减及动态追迹显示等
。

另外
,

由于利

用了共辘法
,

可自动消除图片相位噪音和系统象差
。

图象相减法还可以用于图象衬度反转等
。

另外
,

图象动态追变显示在军事目标的侦察和

导弹等飞行轨迹分析
、

微生物研究等军事
、

医学
、

生物学领域及其它科研中具有潜在的应用
。
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·

简 i礼
·

用二极管端面泵浦N d
,
Y A G 棒输出超过 1 SW

华盛顿州贝尔维尔光谱技术公司 (S T I) 的科学家们用二极管端面泵浦 N d
:
Y A G 激光棒

产生15 W 以上的多模连续输出功率
。

实验表明
,

斜效率 达 60 %
,

电 效率为 1 0
.

5 %
。

St ev
。

T id w e ll和 Jo n S e a m a s
使用 四个 由光谱二极管实验室制作的10 w 二极管阵列条

,

采用独 特

的光藕合端面泵浦方式
,

得到了这些高效率结果
。

二极管 激光器向N d
:
Y A G 棒的光转换效

率 超过 85 %
。

据光谱技术公司固体激光器和非线性光学主任 D e n ni s L o w ent h a 工讲
,

现在采用端面泵

浦是因为它的效率高
,

而且重要的是
,

确定在什么程度上的端面泵浦刚好使平均功率按比例

地变化
。

目前
,

T E M
。 。

模的输出功率仅有 6W
,

但研究人员认为
:

会达到更高的输出功率
。

用一个重复频率为 l~ 20 k H z 的声光调制器对这种器件进行 Q调制
,

在Z o k H z 时
,

多模 平 均

输出功率是 z ow
,

脉宽为7 5 o n s 。

译 自L F W
o r ld

, 1 9 9 1 , 2 7 (2 )
: 1 1 邹福清 译 邹声 荣 校


