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所以M D 的最大检测灵敏度由被测波阵面函数的性质 决定
。

七
、

钧象放大率M对员饭魔的形晌

由 (1)
、

(2 ) 两式的关系
,
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式中
,
丫 为没有缩束时M D 的检测灵敏度

,

可见
,

缩束系统的引入
,

使M D 的检测灵敏 度 由

调节M
、

刁和d三个量来改变
。

同样的方法 由 (2 5 ) 式得
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所以望远镜缩束系统的引入没有增加M D 的最大检测灵敏度
。

从上面的讨论我们还可看出
,

在M D 中
,

使用高密度光栅比使用低密度光栅 结 构 紧 凑

些
,

其它没有什么区别
。
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·

产品简讯
.

激光二极管系统

由英国V e C to r技术公司提供的日T X 激光二极管系统是一种高性能系统
,

包括可见或红

外激光二极管
、

光学系统和驱动 电路
。

其尺寸为长75 m m ,

直径 15 m m
。

该公司称
,

日T X 系

统的先进 电路
,

可模拟或数字式调制到50 M H z 以上
。

其它特点还 包括极性反向保护 装置
、

在线校准
、

联锁装置和 T T L 等
。
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·

书 味礼
·

激 光 二 极 管

A n r itsu 技术评论第12 期介绍了各种大功率 In G a A “P / Jn P掩埋异质结构激光二极管 的

结构
、

制作和特性
。

此外
,

内容还包括光学卡计系统的新进展
、

运用
、

设计要点和 误 差 计

算
。

这篇 56 页的评论还附有许多照片
、

图表和曲线
。
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