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当b = 0
.

4 m 二时代入远场条件 (7) 式
,

得到
r , 》 2 2 5 m m

,

因此取 r . ‘ 念000 也m 是润足

远场条件
一

(7) 式的
。

; 对于六根不同直径不同材料的细丝
,

在上述条件下做实验
,

得到单丝衍射光强分布的极

大值
,

极小值位置及峰值强度比
,

见附表 I”“ 1
。

将同样的实验条件代入 (1 1 )式
,

计算相应的

物理量并同实验结果比较
,

得到极小值位置的理论值与实验值的相对偏差在 5%左右
,

峰值强

度比例基本相同
,

峰值不对称
,

向中心偏移
,

暗条纹宽度是亮条纹宽度的两倍左右
。

另外从

附表中可以发现
:
高斯光束单丝衍射光强分布只与细丝直径有关

,

与材料的性质例如表面光

锥
等无关

。
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一 产品简讯
·

1
.

0 1协m 应变层In G a A s/ A IG aA s激光器

由加拿大国家研究理事会和 固态光电子联合会合作生产的 In G a A s / A IG a A s 应 变层 激

光器工作电流小
,

可与类似激光器匹敌
。

R L W ill
a m ”和合作者在 C L E O 会议编号 C T u A ‘

的文章中报告了这种阶梯折射率
、

分离密封异质结构激光器是由分子束外延生长的
,

其闭值

电流密度为56 A /c m
: ,

内量子效率为80 %
。

据W il h a m s
说

:

这种高效率低闭值电流激光器将可望很成功地使用在实用化的 远距离

通信中
。

现在进行用这类激光器泵浦的光放大器的研究工作
。
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