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第比卷 第l期 主玉芝 CO :
激光的偏振度与模式

3 m in 左右
,

所 以每次测量要等到热平衡时才能记录
。

4
.

C O
:

激光输出功率的稳定性对测量精度产生很大影响
。

在测量期间该 CO : 激光器输出

功率的稳定度为2 %
。
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C 0 2 激光用于安全火力控制

激光已成为当今军事装备的一个重要部分
,

其中固体激光的应用占了绝对优势
。

但是
,

美国德克萨斯仪器公司的一项最新设计将 CO Z
激光器引入了那些要求精确测距

、

系统高度可

靠和价格低廉的应用之中
。

CO
:
激光器优于固体激光器的重要特点是其波长为1 0

.

6 卜m
。

该波长的光可穿 透 雾
、

烟

雾和烟尘
,

一般战场上的这些条件对可见光或近红外辐射是不透明的
。

这种波长也完全与热

成象系统的频谱兼容
,

而且C O
Z
激光对人眼安全

,

是训练演 习的理想选择对象
。

该公司用的T E A型Co
:
激光器

,

具有很高的功率密度
,

且比连续波的短
。

到 目前为止
,

T E A型c o
:
激光器最普遍的军事用途是 作为火力控制系统对人眼安全的激光测 距中

。

距离

信号与视频追踪器获得 的目标方位和俯仰角组合后
,

送入火控计算机
,

它可为射手提供
“是

否射击
” 的建议

。

T E A型 c o Z激光器目前正用在南朝鲜主要的现役坦克上
。

该系统的独特之 处 在于
:
作

为激光接收器的热接收器有两个
。

CO : 激光测距的第一个应用是防空
,

它装在波音轻型复仇

者近距防空系统的炮塔上
。

美国海军也在用C O : 激光器作为防空手段
。

此外
,

军工单位已研制了一种T E A型 CO : 激光器用于反坦克导弹的末端制导和大气条件

下的遥感等
。
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