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U 。

和 U ‘
被分别送 到多路模拟开关的两路上

,

由计算机控制模拟开关
,

对它们 分别 进行

人/ D 转换
。

此外
,

u
。

还被送到计算机控制口
,

通知计算机准备进行A / D 转换和数据采集
。

计算机还通过并行输入输出接口
,

向多路开关
、

A / D 转换器
、

A / D 数据和 测距 数据锁

存器等发出控制时序
,

通过数据口对各个数据进行采集
,

并对其进行运算和处理
,

最后显示

出处理结果
。

经过设计
、

制作和调校
,

实验证明这种激光便携式大气能见度
、

目标距离综合测试仪的

原理是正确的
。

可以发展成一种有特色的激光气象仪器
。
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简 了几
,

高损伤 !阂值光束取样器

加拿大G e nt e c公司介绍一种可用于高功率 或高能量的多光束
、

实 时 光 和同步光诊断的

H B S全息光取样器
。

H B S系列产品能提供三二对传输功率或能 量 在 10 %一 1 0
一 7

% 之间任何点

上的极精确的空间取样信号
。

其特点是对光偏振
、

摆动
、

温度和湿度都不 敏感
。

它适用于标

准的波长 (so sn m , 5 3 2 n m , 2
.

0 6 4卜m , 2
.

1卜n i , 1 0
.

6 卜 : , 1 ,

) 或击}{作的光学件
。
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产品 简讯
·

激光二极管准直仪

英国M el 比5 G rot 公司推出一种独立 的小型的激光二极骨准直仪
, 几

是为了给 用户在光电

和电连接到激光器装配的线路中以最大灵活性
,

组件装在一个 (直径 10 m m ,
一

长5 3
.

34 m m )

小型的盒中
,

由激光二极管
,

准直镜片和驱动器组成
。

其工作电源为直流S V
,

波长
、

输出功

率和光点大小有较宽选择范围
,

功率稳定
。
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