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的有效长度不同进行自补偿
,

使象散基本得到补偿 [‘ ’。 ]
。

2
.

从上面分析可知
,

通过选择适当的调整量可以克服或减缓热效应的影响
。

当热 扰动属

负热透镜效应时
,

调整量d
:
应取占

: > 刁 / 2 , 当热扰动属正热透镜效应 时
,

则应取占
:

< 刀 /2
。

当调整量d :
满足 (1 0 ) 式时

,

谐振腔的热稳性最好
。

此 时
,
G : G

: 二 1 / 2
。

这与利用光线传榆

矩阵法的结果 [’ ]一致
。

3
。

稳定环形腔内高斯光束 q参数环绕一周 自再现
,

驻波腔q 参数则往返一周 自再现
。

也就

是说
,

环形腔传输光束参数计算的出发点是环绕矩阵
,

而驻波腔则为往返矩阵
。

本 文 利 用 8

字型四镜环形腔结构的对称特点
,

使用等效腔的物理概念
,

将环形腔等效成一驻波腔进行分

析
,

简化了分析过程
。

自由状态下
,

环形腔两传播方向相反的行波在 各处具有相同的 q 参 数

和基模热稳性
,

而且这些基本光束特性与等效直腔对应各处的光束特性相 同
。

应该 说 明 的

是
,

环形腔与所用的等效直腔并非完全等价
。

(1) 在环形腔中采用抑制倒向波技术可 以实现

单向行波运行
。

行波运行可避免空间烧孔效应
,

易于实现单频工作
。

(2) 由于环形腔 内反射

镜的存在
,

腔中l
: :
段和I

: ‘

段的光线与等效直腔中的对应段光线存在着镜象关系
。

4
。

文中采用的近似是常用的热 薄透镜模型
。

若使用热厚透镜近似
,

在低热扰动下
,

设主

距不随热焦距而改变
,

热厚透镜计算公式与热薄透镜公式无实质差别
,

仍可用本文方法进行

分析
。
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简 落礼
.

半导体饱和吸收器锁定掺饵纤维激光器模式

结合饱和吸收器的锁模掺饵纤维激光器可 获得有限转换 32 0f “ , 4 o p J的激光脉冲
。

保 偏

光用来确立 1
.

3 m 单模纤维激光器的偏振态
。

饱和吸收器是In P垂划宁上外延 2卜m ln G a 入s P层
,

放置在输出镜上实现突发脉冲锁模应用
。

这种半导体材 料可起到快速和慢速饱和的两种作用
,

从而在运转 中能有自动锁模和压窄

脉宽
。

上述设计可能促使实现锁模纤维激光器的功能
。

美国密执安大学的M o h a m e d Isl a m

和A T & T 贝尔实验室的E
.

D o s o
uz

a 及其同事们去年 9月在美国阿尔伯克基城 召开 的 O S A 年

会上宣读了这些结果
。
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