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法进入天线和转发器通道
.

目前
,

只有美国国防通信卫星 l 采用了这种天线川
,

提高卫星 自适应位置保持能力
:

如卫星上装有自适应保持 系统
,

一旦地面控制系统受破

坏
,

星上的高精度星光敏感器和计算机能在几个月内自动保持卫星的姿态和轨道位里
,

提高了

生存能力
。

目前发展如此复杂的系统还要攻克许多技术难关
,

如极高颇可靠电子元器件
、

星载

计算机
、

先进多彼束相控阵天线及低成本极高翔地面机动终端等
,

预计本世纪末这种技术将有

大的突破 [13
.

么 岸时潜通信的发辰趁势

尽管极低孩(ELF )对潜通信已用了 30 多年
,

为保证潜解在 120 一 18 0 In 深度和航速 30 节

及数千海里以外航行不受限制
,

但这种系统的数据率很低
,

要将复杂的核控制指令信息送到导

弹核潜艇
,

先要用 E L F 信号通知潜艇上浮至水下声纳层以上
,

再用 V LF 信号发送报文
,

很容

易暴对目标
,

加上 E L F 电台易受攻击
,

在现代战争中生存能力很差[lj
。

而激光通信频带窄
,

敌

方无法截获 ,坑干扰性强
,

不受电磁和核爆炸影响 ;数据传翰率高
,

即使核潜艇在 4 00 m 以下深

度
、

3 5 节亮速航行
,

不箱上浮仍能接收高速核控制指令信息
,

大大提高了潜艇在核战下的保密

性
、

扰摇垂和季存娜力
,

因此
,

美国海军大力发展卫星对潜激光通信
,

解决远距离深潜潜艇的指

挥控制
.

还可与攻击班潜艇粗水面解船通信联网
,

定时控制潜艇的深度
、

航速及水下声纳
、

水雷

等兵器
。

19 8 5 年美国海军利用星载徽光器与
“

侮挥
,
号潜艇进行了通信试验

,

深度达到 2 00 m
、

航速 30 节
,

通信容t IG bi t/ 。 ,
并取得了惊人的试脸数据[’1

。

美国海军曾预言
,

到本世纪末蓝绿

激光将取代 EL F 通信系统
.

但前苏联则认为
,

目前解决对潜通信的最好办法是实称全部通信

手段
,

保证系统最大限度的可书性
。

因此
,

岸对潜通信的发展趋势是 E LF 系统和激光通信系统

很可能并绍齐驭
,

相拍相成 [l]
。
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