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实验中
,

斩波器本身的断

开时间为 32 0娜
,

反映在图 8a
,

sb 中即

为 t ~ t。一 t Z ,

大约为 3 2 0拼s ,

这从另一

方面说明了我们的实验的正确性
。

从

上面的实验结果我们还可以看出
,

随

着调制深度的增加
,

稳态锁模脉冲建

立的时间是逐渐减少的
,

这与 K ui ze n -

ga 的瞬态理论是相同的
。

四
、

结 论

对于典型 N d
:

Y A G 主动锁模激

光器
,

初始激光场变成稳定的脉冲序列需 10 ~ 100 娜
。

然而
,

即使短脉冲的包络已接近其稳定

值
,

脉冲还可能是线性调制的
,

或是有时间次结构
。

只有脉冲在腔 内经过大约 1护一 10
‘

(l ~

1
.

sm s )次往返传播
,

频谱的形状达到完美的高斯型
,

脉冲方达到稳定值
.

实验中
,

测得的锁模

稳态脉冲建立时间其规律与理论计算基本吻合
。
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CO
:

激光器

OPt o
mi

。 公司研制了一种用于材料加工的新型千瓦级大功率 C O
Z

激光器
。

根据新概念及

其专利的设计
,

这种激光器是第三代工业激光器的真正的先驱者
,

尺寸为现在技术条件的激光

器的四分之一
。

该激光器采用标准化方式设计和制造
,

功率范围能覆盖 50 ow 到 l o kw
。

可买到的样机
:

IC C L 75 O 型双组 合件
,

输出功率 7 50 W ;
IC C L 1 0 OO 型双组 合件

,

输出功率

IOO0w ; ICC L 1 5 0 0 型三组 合件
,

输出功率最高可达 1 6 0 0w
。
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