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激光标记中光学参数的计算
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为标记工件的能量密度闭值
。

能量密度是标记中一个极重要参数
,

特别是在激光器输出能量较低时更是如此
,

故以选择

矩焦距透镜为好
,

但焦距亦不能过短
,

因为过短会使标记面与透镜过近
,

易污染镜片
。

下面给出了几种常见材料 的 C O
:

激光标记能量密度阔值
.

彩纸
: 6

.

1 2) /c m
, ;
普通玻璃

:

6
.

3 8) / e m
, ;塑料笔套

:
6

.

7 6 )/ em
, ;
药瓶玻璃

: 1 3
.

1 4)/ em
, ;
有机玻瑞

:
1 6

.

1 5) / e m
Z 。

其实验条件

为
:

f ~ 1 2 o m m ; 光斑为 2 5 m m X 2 0 m m ; l= 6 4 0 m m ;
标记图案为 H U S T ;透过率为 1 0 0 % ;

并假

设几何成象在景象平面上
。
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产品 简讯
·

C D 激光器

年产量超过二千万支 7 8 On m 波长
、

毫瓦级 G o
AI A s 激光器

,

每支咨价仅几美元
.

该产品专

为音频唱机设计
,

基片上录有数码
,

这种激光器发射单横模
,

嗓声低
.

在 C D 唱机或其他只读放

唱光盘中它们无孺调制
,

但如有需要
,

即可调制
.

低成本使其具有多种应用
,

诸如光纤数码通

信
。

它们常采用不同的条形封装
.
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·

产品 简讯
·

倍频二极管激光器

二极管的高功率密度允许直接从近红外倍颇到蓝光波长
。

实际上
,

光束质量与原始功率同

样重要
,

因为近红外二极管的输入必须加以会聚
,

才能在非线性器件内高效产生谐波
。

这是大

多数 G a A IA s 激光器波长嫌太长的一种应用
,

最好选 用 8 6 0 n m 来产生在蓝区的 4 3 0 n m
,

但对

某些应用来说更长的波长可能更好
,

这就导致 了对 In G a A s 及其它材料的兴趣
,

这些材料的发

射波长大约在 9 0 0 一 lo 0 0 n m 左右
。
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