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由实验得出
:

参物光夹角不同
,

光塑 片记录条件也不同
。

夹角大
,

充电曝光时间长
.

霜厚
;

而夹角小
.

时间短
,

霜也薄
。

对不同的空频光
,

每个光塑片的频率响应也不尽相同
。

记录前
,

最

好能通过某种测试
,

了解所用光塑片的中心频率及通频带宽度
。

记录时
,

根据各 片的具体情况
.

施以不同的记录条件和方法
。

如此
.

不难记录出优质全息图
。
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硅光电探测器突破现有探测信息频率限制

一种能 探 测 75 G H
z

频 率 上 的 光 信号 的 硅 金 属
一

半 导 体
一

金 属 (M SM )光 电探 测 器 由

R , he st e r

大学的研究小组研制成功
。

国会图书馆的文库的全部容量能够以 75 G H z 传送的话

在一条电话线下用一 个工作 日即可完成
。

使用目前 可买到的在大约 ZG H z

上运转的商业探测

器
.

则需 2 周时间
。

据小组 负责人 T ho m as H si a n g 说
,

硅基元件是最佳的
,

因为这种技术是成熟

的
.

很好理解
,

使用广泛
。

M SM 装置可对 只有 20 p s 的信号探测还原
。

对紫 色光和红色光的响应分别是 75 G H
:

和

38 G H
z 。

因为红波长如此容易穿透硅
,

所以 H si an g 打算改善红波特性 (用于通讯 )
,

用埋在表面

下的绝缘层来限制电子的活动范围
。
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