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激 光 技 术 1 9 9 4 年 4 月

2 8 On m
,

4 0 0 ~ 4 2 0 n m 处有较强的辐射峰
。

在压强较大时
,

荧光光谱比较复杂
,

2 4 8 n m 的辐射下

降
,

其它辐射峰增加 ; 在压强较小时
,

荧光光谱比较单一
,

主要是 2 4 8 n m 的辐射
; 在 P 一 lat m

时
,

2 4 8 n m 的辐射峰最强
。

参 考 文 献

H oo k
e r

C J
,

K
a n n a ri F

.

S h
a w M J

.

o p [ C o m rn
u n , 1 9 88 . 6 5 (4 )

: 2 6 9

K
a n n a r i F

,

O b
a ra

M
.

F
u
jio k

a
T

.

J A P
.

1 9 8 5 ; 5 7 ( 9 ) : 今3 0 9

M o n g a 们 0 J A
.

J; ,e o b J H
,

K o k
n i M

, t aj
.

A P L
.

1 9 7 7 . 3 1 (l )
: 2 6

W
a ‘

lr W R
.

H
a y P J

.

A P L
,

19 77 . 3 0 ( 11 )
: 5 7 3

K
a n n a r i F

,

S h a w M J
.

0
, n e ill F

.

J A P
.

19 8 7 ; 6 1 (2 )
: 4 76

作者简介
:

杨之 昌
,

男
,

1 9 3 6 年 8 月出生
.

教授
。

长期从事光学测量
、

激光参数测量和常用激光器件的研制等研究工作
。

吴选红
.

男
,

19 6 6 年 12 月出生
.

工程师
。

1 9 9 1 年毕业于复旦大学 激光物理专业
,

现从事光 电控制方面的工作
.

收稿 日期
: 1 9 9 3一 0 2

一

0 1 收到修改 稿 日期
: 1 9 9 3 一 1 1

一

2 2

·

简 讯
·

新颖聚合物可实现宽带宽电光调制

美国洛杉矶的南加州大学研制成一种到 目前为止还未命名的新聚合物
,

该聚 合物有高的

光学非线性特性
,

可用来制作典型的高达 40 G H z 带宽的 电光调制器
。

科学家们宣称
,

性能达到

1 0 OG H z 将可能不会遇到严重问题
。

相 比之下
,

LI N bO
:

调制器的带宽只能达到 1 0 G H z 。

在波士顿 召开的
’ 19 9 3 材料研究学会会议报告中

,

许承正 (译音 )及其 合作者叙述了他们

研制的合成 1 1
一

级聚 合
一

合成系统概况
,

双端为可互联
。

这样产生的聚合物就具有很高的非线性

光学特性
,

并在超过 1 20 ℃温度时可以长时间稳定使用
。

许报告说
,

该聚合物可以制作在光学

薄膜上
,

能抗淀积到金属 电极上所需的高温度
,

能用来制作隐埋
一

沟道波导并引导到光纤中
。

虽然该聚合物看来适合商业应用
,

许告诫说需要对其进行可使用环境的寿命试验
.

继续探

索该聚合物集成到半导体器件上的可行性
。
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