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激光刻字机输出多灰度级 T IF 图象的方法
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摘要
:

本文分析了各种 TI F 图象文件格式
,

在此基础上
,

提出了用颤动法在激光刻字机上输

出多灰度 T IF 图象的方法
。
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一
、

引 言

随着激光技术与计算机技术的结合
,

激光刻字机已在商标文字标记
、

印章
、

装饰
、

装磺等行
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影响就越严重
。

为减小环路
,

保护电路与主电路之间的连线应尽量短
,

并

采用绞扭线方式
,

如图 3 c ,

绞扭节距愈小 (即绞得越紧 )
,

抗干

扰效果越好
。

2
.

可在导线上 套上小磁环
,

抑制射频 干扰沿导线的传

播
,

如图 4 所示
。

这种磁环的阻抗可表示为
:

z = 丫尺
2 + (2二
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由于射频干扰频率 f 很高
,

因此 Z 很大
,

而对于低频
,

Z 则很小
,

从而达到抑制高频干扰的 目

的
。

3
.

屏蔽
。

将保护电路有效地屏蔽起来
,

也能更好地减小电磁干扰的影响
。

六
、

结 论

上述保护措施在我们研制的小型 R F 激励 CO :
激光器 中得到 了验证

。

实验表明
:

完善的

电路保护是小型射频激光器长期安全工作的保证
。

而这些保护的稳定性又取决于射频电磁干

扰的消除
。
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业中得到广泛应用
。

一般来说
,

激 光刻字机输出的是一种黑白二值图
。

在当前微机系统中
,

借助于扫描仪
,

可以将黑白艺术照
、

人物象片等输入计算机
,

以各种图

象文件的方式存贮起来
。

在各种文件格式中
,

T IF 格式是其中较为流行的一种
。

本文提 出了一种颤动法
,

使得在激光刻字机上也能输出逼真的多灰度级 T IF 图象
。

二
、

T IF 文件格式分析

T IF 文件一般可分为 4 个部分
:

文件头
,

参数指针表
,

参数数据表
,

图象数据
。

其中文件头

长度为 sbi t ,

包含字节顺序
、

标记号及指向第一个参数指针表的偏移
。

参数指针表是由一系列

长 12 bi t 的参数块构成
,

它们描述 了图象的压缩种类
、

长宽
、

彩色数
、

扫描密度等许多公有数
。

由于有的参数比较长
,

所以有的参数块只列出偏移
,

实际数据在参数数据表 中
。

最后一部分是

图象数据
,

它们按照参数表中所描述的形式按行排列
。

图象数据的变化 比较复杂
,

我们只考虑不压缩情况
。

数据按行排列
,

一般黑白二值情况每

字节表示 8 个点
,

16 色情况每字节表示两个点
,

2 56 色情况每字节表示 1 个点
。
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本文所处理的 T IF 图象限于最 后一种情况
。

三
、

激光刻字机输出多灰度 T IF 图片的原理

多灰度级 T IF 图象数据可能有 64 个有意义的值
,

对 应 64 种灰度级
,

而激光刻字机却 只

能输出黑白(或 1
,

0) 两种状态
,

其解决 的方法是首先确定一个 阑值 T
,

然后将 丁 与描述 图象

各象素的灰度值大小进行 比较
。

如果前者小于后者
,

使光笔开启 ; 反之
,

使光笔关断
。

此方法
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虽简单
,

但却使输出图象 失去大量细节
,

图象失真严重
,

如图 1 所示
。

细

节丢失是由于每个象素的灰度值的相对误差较大所致
。

本文提出一种颤动矩 阵法可以较好地解决这一问题
。

这个方法在图

象中引入一个随机误差
,

在每个象素的灰度值与所选的闭值进行 比较之

前
,

将这一误差加到该象素的灰度值上
,

引入一个完全随机误差
,

但还不

能使输出效果达到最佳
。

我们采取了一种有序颤动法
,

此方法将误差模式 以重复的棋盘格方
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式加到图象 中
,

使相对误差的期望值达到最小
。

最小的有序颤动模式或矩 阵是 2 只 2
。

最佳的

2 X 2 矩阵为
:
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,

如 4 x 4
,
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本文算法选取的是 8 阶颤动矩 阵〔D
S
〕
。

它有 64 个 不同的值
,

每个

值对应一个 闭值
。

以此矩 阵为模板
,

使之遍历整个 图象
,

使某一象素值的

灰度值与矩 阵模板中对应值比较
,

若前者大于后者
,

光笔开启 ; 反之
,

光笔

关断
。

图 2 为颤动法处理后的图象输出效果
,

已明显比巴 1运典得多
。

四
、

总 结

本文所采取的算法均 已编程在微机上通过
,

并驱动激光雕刻机在木

材
、

玻璃
、

金属等材料上输 出
,

得到较为理想的效果
。
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