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左圆偏振光与右圆偏振光叠加后
,

有如下关系t’‘二:

云= (￡
。右 + 君

。左ie o s (乏二 一 wt ) + (E
。右 一 君

。左 )少
5 1: 1 (*二 一 w , )

在
z ~ 0

, z = 0 时
,

E ~ (E
。右 + E

。左 )i

在
二 = o

,
, 一 手时

,

(: 为周期 )
任

E ~ (E
。右 一 E

。左 )j

在 刁处
,

,

在
z = 0

,
t ~ o 时

,

老= (五
。右 + E

一 ”
,
‘一

母时
,

代入

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )

(1 6 )

以z所在

孟~ (E
。。 一 E Q 7 )

在图 4 中
,

当频率漂 圆偏振光

和右圆偏振光在此处的合 大小和方

向随
z 和 t 的变化而不断 许线偏振

光通过的布儒斯特窗过滤 3 中的 场

处 )振荡的线偏振光总是 光器能自

动稳频的第一个原因
,

本文的定量分析也充分证明了这一点
。

至于在布窗两端处
,

腔 内有空气的一段
,

当空气有折射率变化 △, :
时

,

在这种单频激光器

里不会引起频率漂移的分析
,

作者 已在文献【1〕
,

【s]
,

【9〕
,

【1叼里谈过了
,

在此
,

不再讨论
。

另

外
,
v0 是 N e

原子发射的中心频率
,

它不会因腔长的变化而变化
,

各种长度相差很大的 H e- 决
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